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Technisches Datenblatt 
 
 
 

SCOOTER FORZA 2T 
 
Modernes vollsynthetisches 2-Takt-Motorenoel für Scooter  
 
 

Beschreibung 

MOTOREX SCOOTER FORZA 2T ist ein speziell für Rol-
ler entwickeltes vollsynthetisches Zweitaktmotorenoel. 
Bei seiner Entwicklung wurde ein besonderes Au-
genmerk auf die hohen Ansprüche von Rollern im täg-
lichen Gebrauch mit häufigen Kaltstarts und hohen Be-
triebstemperaturen gelegt. Ideal für Modelle mit Ein-
spritzmotor und mit Katalysator.  
 
 

Vorteile 

• vollsynthetisch (Fully Synthetic) 
• Antirauch-Formulierung (Low Smoke) 
• verringert Verbrennungsrückstände 
• optimale Hochtemperaturbeständigkeit 
• ideal für Einspritzmotoren 
• katalysatorgeprüft 
• für Gemisch- und Getrenntschmierung 
• offizielle JASO FD-Freigabe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einsatzbereich 

MOTOREX SCOOTER FORZA 2T wurde für die sport-
lichen Roller entwickelt, für welche von den Herstel-
lern ein vollsynthetisches Motorenoel empfohlen wird. 
Ideal für den Einsatz im Stop-and-Go-Verkehr. Dieses 
Oel kann für Gemisch- und Getrenntschmierung ver-
wendet werden (Mischverhältnisse gemäss Herstel-
lerempfehlung). 
 
Beachten Sie immer die Herstellervorschriften! 

Spezifikationen 

JASO FD  
API TC  
ISO-L-EGD 
Piaggio Hexagon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische Kenndaten 

Eigenschaften Einheit Prüfung nach Werte 
Farbe  DIN ISO 2049 rot 
Dichte bei 20 °C g/ml ASTM D 4052 0.872 
Viskosität bei 40 °C mm²/s DIN 51562-1 50.1 
Viskosität bei 100 °C mm²/s DIN 51562-1 9.1 
Viskositätsindex  DIN ISO 2909 164 
Pourpoint °C ASTM D 5950 <-40 
Flammpunkt °C DIN EN ISO 2592 108 
 
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 
Entsorgungscode: VeVA/EWC 130 206 
 
Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenn-
daten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist er-
hältlich. 
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