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Vollsynthetisches 4T Spezial -Motorenoel für Superbike und Supersport Motorräder

Beschreibung

Vollsynthetisches Höchstleistungs-Motorenoel für 4-
Takt Motorräder. Speziell entwickelt für 4 Zylinder
Motoren der Superbike-, Supersport-Maschinen.
Reduziert den Reibwert. Steigert die Leistung.

Produktmerkmale

vollsynthetisch

entwickelt und verwendet durch den MOTOREX
Racing Support

erprobt unter extremsten Rennbedingungen

ausserordentlich hohe Scherfestigkeit und
Reibungsverringerung

höchster Verschleissschutz

Einsatzbereich

MOTOREX RACING PRO 4T 0W/40 MOTOR OIL ist ein
vollsynthetisches Motorenoel, das direkt auf die
neueste Generation von 4-Takt-Motorrädern
zugeschnitten ist. Selbst unter schwierigsten
Rennbedin-gungen bietet es Ihrem Motor
bestmöglichen Schutz. Dank seiner
Schmiereigenschaften ist RACING PRO 4T 0W/40 das
perfekte Motorenöl für die hohen Temperaturen,
denen Ihr Motorrad ausgesetzt ist.

Spezi�kationen

API SJ

Technische Kenndaten

Eigenschaften Prüfung nach Einheit Werte

Farbe bernstein

Viskosität SAE 0W/40

Dichte bei 20°C g/cm3 0.865

Viskosität bei 40°C DIN 51562-1 mm2/s 81.8

Viskosität bei 100°C DIN 51562-1 mm2/s 14.2

Viskositätsindex DIN ISO 2909 180.0

Flammpunkt DIN EN ISO 2592 °C >= 200

NOACK CEC L-40-A-93 % 7.30

Phosphor % 0.130


