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synthetisches Hochstleistungs-Getriebeoel 
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RACING GEAR OIL
SAE 10W/40

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten
gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.

Europäisches Abfallverzeichnis: 13 02 05 / Wassergefährdungsklasse: 1

Beschreibung

Hochleistungs-Getriebeoel. Extrem hohe Druckbeständigkeit. Für
getrennt geschmierte Getriebe und Kupplungen. Wirkt
hocheffizient gegen Kupplungsverschleiss.

Vorteile

√ synthetisch (Synthetic Performance) mit MC Technologie

√ entwickelt und eingesetzt vom MOTOREX Racing Support

√ getestet unter extremsten Rennbedingungen

√ höchster Verschleissschutz

√ besteht unter höchsten Belastungen im Rennbetrieb

Einsatzbereich

MOTOREX GEAR OIL RACING PRO SAE 10W/40 ist ein Getriebeoel
für Hightech-Motorräder, 2 + 4 Takt, mit Getrenntschmierung. Es
garantiert grösstmögliche Leistungsentfaltung bei gleichzeitig hohem
Getriebeschutz, auch unter härtestem Renneinsatz.

Technische Kenndaten

Eigenschaften Einheit Prüfung nach Werte

Farbe = braun

Dichte bei 20 °C g/cm³ ASTM D4052 0.854

Viskosität bei 40°C mm²/s DIN 51562-1 92.7

Viskosität bei 100°C mm²/s DIN 51562-1 14.2

Viskositätsindex DIN ISO 2909 151

Pourpoint °C ASTM D5950 -36

Flammpunkt C.O.C. °C DIN EN ISO 2592 >200

Brookfield °C / mPa·s ASTM D 2983 -26 / <150000


