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vollsynthetischer Kettenspray

Beschreibung
Vollsynthetischer Ketten-Schmierstoff. Speziell für
Cross-, Enduro- und Off-Road-Fahrten. O-Ring und X-
Ring geprüft. Hervorragende Kriech- und
Schmiereigenschaften.

Produktmerkmale
schleuderfest
wasserfest

thermostabil

verschleissmindernd
vollsynthetisch

Anwendung
Spraydose vor Gebrauch gut schütteln. Die mit
MOTOREX CHAIN CLEAN gereinigte Kette einsprühen
und mehrere Stunden (bestenfalls über Nacht)
einwirken lassen.

Dosierung
Gleichmässig auf der Innenseite der Kette auftragen.
Devise: Weniger ist mehr und lieber öfter weniger, wie
einmal viel.

Hinweis
Die beste Wirkung wird erzielt, wenn die Kette vor
dem Reinigen und Schmieren erst warm gefahren
wird. Das alte Kettenfett ist im warmen Zustand
dünnflüssiger und lässt sich dadurch mit dem CHAIN
CLEAN DEGREASER besser reinigen. Beim Schmieren
macht sich der Effekt der warmen Kette ebenfalls
deutlich bemerkbar und das CHAINLUBE OFF ROAD
kann besser in die Zwischenräume eindringen.

Technische Kenndaten

Eigenschaften Prüfung nach Einheit Werte
Farbe farblos
Dichte bei 20°C g/cm3 0.808
Viskosität bei 40°C DIN 51562-1 mm2/s < 1.0
Flammpunkt Miniflash CCA-FLPH ASTM D6450 °C < -5


