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Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die
branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.

MOTOREX AG  Bern-Zürich-Str. 31, CH-4900 Langenthal, Tel. +41 62 919 75 75,
info@motorex.com, www.motorex.com

03.01.2024 / 05

Reiniger

Beschreibung

Löst selbst hartnäckigste Rückstände mit
überzeugender Reinigungskraft. Entfernt Oel, Fett,
Teer, etc. Greift Gummi, Kunststo� und Lack nicht an.

Produktmerkmale

reinigend

Contact Cleaner

dielektrisch

Einsatzbereich

MOTOREX POWER CLEAN ist bestens geeignet für die
e�ektive Reinigung von Werkzeugen, Maschinen,
Geräten, Metallteilen, Zündkerzen, Batterie-Polen,
elektrische Verbindungen und Kontakte.

Anwendung

Nicht auf heissen Flächen verwenden.

Hinweis

Dose vor Gebrauch schütteln.

Technische Kenndaten

Eigenschaften Prüfung nach Einheit Werte

Aussehen klar

Farbe farblos

Dichte bei 20°C g/cm3 0.653

Flammpunkt DIN EN ISO 2592 °C < -30

Geruch charakteristisch

Dampfdruck bei 20°C hPa 3,200.0


